CARACTERISTIQUES TECHNIC

Moteur
Cylindrée
Puissance
Couple
Echappement

Transmission finale

Suspension

Freinage

Pneumatiques

DIMENSIONS
Longueur
Largeur
Hauteur
Hauteur de selle
Poids a sec
Réservoir

Bicylindre en V a 90°, quatre temps, 8 soupapes

1151 cm3

80,8 kW (110 ch) a 7 500 tr/min

108 Nm a 6 400 tr/min

Acier inox, de type 2 en 1, catalyseur a 3 voies et sonde

Lambda

A cardan réactif compact CA.R.C

Rapport de transmission: 12/44 = 1:3,666

Avant: Fourche hydraulique inversée, @ 43 mm
Débattement 120 mm
Arriere : Réglable précontrainte, détente, compression
Mono amortisseur
Débattement 110 mm
Réglable précontrainte, détente, compression
Avant: Double disque flottant @ 320 mm
Etriers Brembo a quatre pistons opposés
Arriere : Disque fixe en acier inox @ 282 mm
Etrier flottant Brembo a 2 pistons paralléles
Avant: 120/70 ZR 17 M/C
Arriere :  180/55 ZR 17 M/C
2 260 mm
830 mm
1070 mm
800 mm
222 kg
17 Litres

COLORIS
. Vert Tenni

ACCESSOIRES

> Sacoche de réservoir
> Echappement Termignoni

> Pare brise .



